
DATI TECNICI 

Viscosità:

Essiccazione:

Temperatura di applicazione:

Resa:

Pacchetto: 

Conservazione:

S46

Date:

1.550 kg/lit +/- 3%

Tixotropico

6-8 ore tra cappotto a 20 ° C 

tra 5 °C e 30 °C

1m2 per 1 kg

20 kg

24 mesi in pacchetti  non aperti, stoccaggio min 5 ° C

In caso di ingestione, contattare immediatamente un 
medico e mostrargli l'imballaggio e l'etichettatura.

Segnato sulla confezione. 

TECHNICAL DATA

Viscosity:

Drying:

Temperature of application:

Yield:

Package: 

Preservation:

Flammability: 

S46

Date:

1.550 kg/lit +/- 3%

Thixotropic

6 to 8 hours between coat at 20°C 

between 5°C and 30°C

1m2 per 1 kg

20 kg 

24 month in no open packages, storage min 5°C

If swallowed, immediately contact a doctor
and show him the packaging and labeling.

Marked on the packaging.

Vulcano travertine P (powder) incorporates the old method of coloring and protecting plastering where various layers of plaster were applied on top of a brick surface. Vulcano 
travertino P consists mainly of hydrate lime, white cement, selected aggregates, vegetable additives and mineral oxides. Thanks to its completely mineral composition, it is resistant to 

be used in system with NEOPRO primer S. 

Vulcano Travertino R is ancient natural decorative plaster from Venetian Renaissance time. It is made for interior and exterior usage composed of the best quality lime putty, baked in wood burning 
ovens, long-cured (essential to guarantee the stability and life of the product), select and grain size balanced marble dust, vegetal additives, less than 3% of additives of organic origin (dry residue 

through the plaster and the masonry; given the high basicity, it does not foster the formation and proliferation of molds and bacteria and thanks to the process of carbonation it forms a barrier which 
is tenacious and unalterable over time.

Murano Velatura
mineral and synthetic surfaces. It has excellent water-resistant power and becomes fully washable two weeks after application. It is non-toxic VOC (<8.38) L/A 200g/l (2010). It can be 
used in system with NEOPRO primer A, NEOPRO durable paint or Vulcano Travertino.

Exterior - preparation: application on top of lime-based plaster is recommended. In the case of deteriorated plaster, it must be removed and restored with new lime-based plaster. On plaster or 
old paint which is well anchored to the support but particularly friable, we recommend the complete saturation of the support with one coat of NEOPRO primer S diluted with water in a 2:1 ratio. 
Use water to wet dusty or particularly dry surfaces prior to application. Interior - preparation: on civil plaster or old mineral paints as long as they are not powdery, are in good condition and 

NEOPRO primer S. Neutralize in 

NEO Velatura Murano in order to 
improve water repellency protection, protection from exposure to acid rain and the cleanliness of the facade over time. This procedure is also recommended in the case of application of the lime 

Vulcano Travertino P (polvere) incorpora il vecchio metodo di colorazione e di protezione dell’intonaco su cui sono stati applicati diversi strati di gesso 

composizione minerale, il prodotto potrebbe dimostrare segni di una decolorazione non uniforme in caso di applicazioni esterne. Il Vulcano Travertino 

tratta di un composto non tossico con l’indice COV (< 20) L/A 30g/l (2010). Nei sistemi ed impianti può  essere utilizzato con il primer NEOPRO primer S. 

Vulcano Travertino R è un antico intonaco decorativo naturale dell’epoca del Rinascimento veneziano. È indicato per l'uso interno ed esterno ed è composto da 
calce di stucco di migliore qualità, cotto nei forni a legna, curato a lungo (essenziale per garantire la stabilità e la durata del prodotto), con polveri di marmo 
selezionato e di granulometria equilibrata, con additivi vegetali e con meno del 3% di additivi di origine organica (residuo secco a norma DIN 18363, 2.4.6 standard), 

costituisce una barriera tenace ed inalterabile nel tempo. Grazie allo speciale materiale utilizzato, il Vulcano.   

Murano Velatura

dopo l'applicazione. E’ di COV atossico (<8.38) L/A 200g/l (2010 ). Nei sistemi ed impianti può essere utilizzato con NEOPRO primer A, NEOPRO vernice 
durevole o Vulcano Travertino. 

Applicazione: Esterni - preparazione: si consiglia l'applicazione su intonaci a base di calce. Nel caso di intonaco deteriorato, procederne alla rimozione e sostituirlo con un nuovo intonaco a base di calce. 
Su gessi o vecchie pitture che sono ben saldate alla base, ma particolarmente friabili, si consiglia di provvedere ad una completa saturazione del supporto con una mano del primer NEOPRO primer S diluito 

 Interni - preparazione: Applicare direttamente su intonaci civili o vecchie 

levigato, ecc , applicare una mano di NEOPRO primer S
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